
FILTRO DE MANGAS 

MAC/FM-1200/1400 

ÁREA FILTRANTE 320M2 

QUANTIDADE DE MANGAS 360 UNIDADES 

MEDIDA MANGA Ø 162 X 2000 POLYESTER 

VÁLVULA DE PULSO 24 UNIDADES Ø 1 1/2" 220 V, ROSCADA, NPT 

SEQUENCIADOR 25 CANAIS DIGITAL 

EXTRATOR DE FINOS HELICOIDAL DE 250MM 

TUBULAÇÃO DE EXAUSTÃO Ø 800 MM. 

PAINEL DE CONTROLE DIGITAL C/ CONTROLADOR DE TEMPERATURA 

MAC/FM-1000/1200 

ÁREA FILTRANTE 264M2 

QUANTIDADE DE MANGAS 264 UNIDADES 

MEDIDA MANGA Ø 162 X 2000 POLYESTER 

VÁLVULA DE PULSO 18 UNIDADES Ø 1 1/2" 220 V, ROSCADA, NPT 

SEQUENCIADOR 19 CANAIS DIGITAL 

EXTRATOR DE FINOS HELICOIDAL DE 250MM 

TUBULAÇÃO DE EXAUSTÃO Ø 700MM 

PAINEL DE CONTROLE DIGITAL C/ CONTROLADOR DE TEMPERATURA 

MAC/FM-800/1000 

ÁREA FILTRANTE 220M2 

QUANTIDADE DE MANGAS 220 UNIDADES 

MEDIDA MANGA Ø 162 X 2000 POLYESTER 

VÁLVULA DE PULSO 14 UNIDADES Ø 1 1/2" 220 V, ROSCADA, NPT 

SEQUENCIADOR 14 CANAIS DIGITAL 

EXTRATOR DE FINOS HELICOIDAL DE 200MM 

TUBULAÇÃO DE EXAUSTÃO Ø 600 MM 

PAINEL DE CONTROLE DIGITAL C/ CONTROLADOR DE TEMPERATURA 

 



MAC/FM-600/800 

ÁREA FILTRANTE 180m2 

QUANTIDADE DE MANGAS 180 UNIDADES 

MEDIDA MANGA Ø 162 X 2000 POLYESTER 

VÁLVULA DE PULSO 11 UNIDADES Ø 1 1/2" 220 V, ROSCADA, NPT 

SEQUENCIADOR 12 CANAIS DIGITAL 

EXTRATOR DE FINOS HELICOIDAL DE 200MM 

TUBULAÇÃO DE EXAUSTÃO Ø 500 MM 

PAINEL DE CONTROLE DIGITAL C/ CONTROLADOR DE TEMPERATURA 
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