
MISTURADOR TIPO: PUG-MILL 

MAC/MT- 1200/1400 

MOTOR 30 CV 

REDUTOR ENGRENAGENS 

REDUÇÃO 1 X 32 

RPM 58,50 

TRANSMISSÃO CORRENTE/ENGRENAGENS 

BRAÇO 8 1/2" 

QUANTIDADE DE PALHETAS 64 UNIDADES 

QUANTIDADE DE EIXOS 02 EIXOS 

MAC/MT- 1000/1200 

MOTOR 25 CV 

REDUTOR ENGRENAGENS 

REDUÇÃO 1 X 30 

RPM 58,00 

TRANSMISSÃO CORRENTE/ENGRENAGENS 

BRAÇO 8 1/2" 

QUANTIDADE DE PALHETAS 64 UNIDADES 

MAC/MT- 800/1000 

MOTOR 20 CV 

REDUTOR ENGRENAGENS 

REDUÇÃO 1 X 32 

RPM 60 

TRANSMISSÃO CORRENTE/ENGRENAGENS 

BRAÇO 8 1/2" 

QUANTIDADE DE PALHETAS 64 UNIDADES 

QUANTIDADE DE EIXOS 02 EIXOS 

 

 



MAC/MT- 600/800 

MOTOR 17,5 CV 

REDUTOR ENGRENAGENS 

REDUÇÃO 1 X 32 

RPM 56 

TRANSMISSÃO CORRENTE/ENGRENAGENS 

BRAÇO 8 1/2" 

QUANTIDADE DE PALHETAS 64 UNIDADES 

 

www.macusinasdeasfalto.com 
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